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POLIURETANOWY KIT USZCZELNIAJACY KARTUSZ 310ml

Produkt:
Jednosktadnikowy, trwale elastyczny, wysokomodutowy poliuretanowy kit uszczelniajacy i klej do
zastosowan budowlanych

Wiasciwosci:

trwale elastyczny

bardzo dobre wiasciwosci adhezyjno-kohezyjne na podtozach: beton, aluminium,
ceramika szkliwiona, PCW

bardzo niska wodochtonnos¢

dobrze kompensuje drgania i wibracje

bardzo dobrze przenosi duze obcigzenia dynamiczne

odporny na dziatanie paliw, olejow mineralnych, ttuszczow roslinnych i zwierzecych

odporny na zanurzenie w wodzie (w tym: wodzie chlorowanej, stonej, destylowanej,
utlenionej)

wymagane zastosowanie $rodka gruntujacego

szybkoschnacy

odporny na $cieranie udarowe

po catkowitym utwardzeniu malowany”

Zastosowania:

elastyczne klejenie lekkich konstrukcji metalowych i stalowych

klejenie i uszczelnianie stalowych konstrukgji strukturalnych

uszczelnianie duktow wentylacyjnych, silosow, kontenerdw, zbiornikow itp.

wypetnianie i uszczelnianie szczelin dylatacyjnych, pionowych i poziomych, takze
w posadzkach przemystowych

uszczelnianie ztgczy w ptytkach ceramicznych, ptytach betonowych, przepustach rurowych
i kablowych

wodoszczelne faczenie elementoéw budowlanych i wykonczeniowych oraz wypetnianie rys,
pekniec i dylatacji (takze w posadzkach)

klejenie, uszczelnianie, taczenie oraz kotwienie w budownictwie przemystowym (terminale,
hale, magazyny), drogowym (budowa drég, mostéw, parkingdw), mieszkaniowym (baseny,
posadzki, fundamenty), hydrotechnicznym (nabrzeza, falochrony, stocznie)

uszczelnienia dekarskie

Kolory: biaty, szary, czarny, inne kolory na zamowienie

Opakowanie: 310 ml - metalowy kartusz
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Okres trwatosci: 12 miesiecy. Zamkniete opakowanie przechowywac¢ w temperaturze od +5°C
do +25°C. Odporny w transporcie do —15°C.

DANE TECHNICZNE:

Typ - uszczelniacz elastyczny

Baza - poliuretan

Konsystencja - tiksotropowa, pétgesta

Ciezar wiasciwy - 1,17 g/ml

Szybkos¢ wyciskania - 150 g/min (3 mm / 6,3 bar)

Sciekanie - wg normy 1SO 7390: < 2 mm

Czas utwardzania - = 3-4 mm dziennie (przy 23°C i 55% wilgotnosci wzglednej) Kozuszenie =
10 minut (przy 23°C i 55% wilgotnosci wzglednej)

Dopuszczalne odksztatcenia - + 20%

Modut 100% - wg normy ISO 37-NF T 46002: 1,08 MPa wg normy DIN 53504: 0,97 MPa
Twardos¢ Shore A (3s) - wg normy ISO 868: 50° wg DIN 53505: 50°

Wydtuzenie przy zerwaniu - wg normy ISO 37-NF T 46002: 720% wg normy DIN 53504: 720%
Wytrzymatosc¢ przy zerwaniu - wg normy ISO 37-NF T 46002: 2,38 MPa wg normy DIN 53504:
2,26 MPa

Odpornos¢ termiczna po utwardzeniu od —-30°C do +80°C

Rozmiary spoin - minimalna szerokos¢ 4 mm

Maksymalna szerokos¢ - 20 mm

Zalecane proporcje - szerokos¢ spoiny w mm: 4-8 10-12 14-16 17-18 19-20

Glebokos¢ spoiny w mm: 6789 10

W celu uzyskania zadanej gtebokosci spoiny i nie dopuszczenia do trzy punktowego styku
spoiny stosowac profile dylatacyjne.

PODLOZA:

Rodzaje powierzchni: stal, stal nierdzewna, stal chromowana, aluminium i inne metale oraz ich
stopy, podtoza betonowe, cementowe, ceramika, kamien, szkto i powierzchnie szkliwione,
emaliowane, impregnowane drewno, PCW, poliester i tym podobne tworzywa sztuczne
Przygotowanie: Usunac z podtoza ttuszcze, oleje, brud, pyt, pozostatosci po poprzednich kitach
I inne zabrudzenia. Na podtozach silnie porowatych, kruchych, narazonych na zanurzenie w
wodzie lub duze obcigzenia fizyczne i mechaniczne zastosowac srodek gruntujacy Den Barven
Primer 250" W razie watpliwosci zaleca sie przeprowadzié test przyczepnosci.

Stan podtoza: Powierzchnia stabilna, nosna, zwarta, sucha, wolna od ttuszczu, kurzu, oleju i
innych zanieczyszczen.

SPOSOB UZYCIA:
Narzedzia: Pistolety reczne lub pneumatyczne

Temperatura otoczenia od +5°C do +30°C (wilgotnos¢ wzgledna < 50%)
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Zalecenia: Zdja¢ nakretke, przebi¢ koncéwke tuby, ponownie natozy¢ nakretke i naciac jej
wierzchotek pod katem na szerokosci odpowiadajacej wielkosci spoiny. Przed umieszczeniem
kartusza w pistolecie wytama¢ metalowe denko. Kit naktada¢ powolnym, jednostajnym ruchem.

Czyszczenie: Podtoze i narzedzia wyczysci¢ natychmiast po zakohczeniu pracy przy pomocy
benzyny lakierniczej lub srodka Den Braven MEK Cleaner. Rece my¢ wodga z mydtem lub
srodkiem Den Braven Handfris

Ograniczenia: Nie stosowac do potaczen z PE, PP, teflonem, powierzchniami bitumicznymi. Nie
pokrywac farbami na bazie zywic alkidowych. Unika¢ ekspozycji na wysokie stezenia chloru. Nie
stosowac¢ kitu w kombinacji z uszczelniaczami silikonowymi. Podczas utwardzania unikac
kontaktu z alkoholami, srodkami zawierajgcymi rozpuszczalniki oraz chroni¢ przed kondensacja
pary wodnej. Nie stosowac do szczelin o gtebokosci ponad 10 mm. W wypadku kitu w kolorze
biatym dluga ekspozycja na promieniowanie UV moze spowodowal zotkniecie. Powtoki
malarskie lub lakiernicze naktada¢ po catkowitym utwardzeniu.

UWAGA: Przechowywa¢ poza zasiegiem dzieci!

ATESTY: Panstwowy Zaktad Higieny Aprobata techniczna 6249/04
Odpowiada normie: ISO 11 600 F20 HM

*Wysychanie farb syntetycznych moze zosta¢ spowolnione poprzez kontakt z uszczelniaczami na bazie poliuretanu. Ze wzgledu na dostepnosc na
rynku wielu rodzajéw farb zalecane jest wykonanie proby kompatybilnosci. Nie stosowac farb na bazie zywic alkidowych.

**Uzytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za kazdg strate lub szkode wynikajgcq z zastosowania powtoki gruntowej innej niz zalecana
przez Den Braven. Odpowiedzialnos¢: Podane informacje sq wynikiem badan i doswiadczeri Den Braven Sealants, co jest podstawq ich rzetelnoci
i wiarygodnosci. Producent nie mégt przewidzie¢ jednak wszystkich mozliwosci zastosowania swoich produktéw, a poniewaz sposéb uzycia
produktow jest catkowicie poza jego kontrolg, uzytkownik bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wtasciwy wybdr i zastosowanie produktu. Producent
nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za wystepujgce uszkodzenia lub zty stan podtoza, ktére mogg byc wynikiem czynnikéw atmosferycznych,

przygotowania wstepnego lub wad konstrukcyjnych. 23/03/2006
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