
INSTRUKCJA MONTAŻU

Niezbędne narzędzia

Elementy złączne w zestawie:

01 Określ położenie strony zawiasu 02 Zmontuj blok zawiasu we właściwej pozycji (pozycja widoczna z przodu)

443727

1130950690500

3420

Prześwit mm

Prześwit w calach

Założenie bramki
minimum 80mm

870

Śrubokręt
PH01

Klucz imbusowy
6mm

!

2x szt.
3x szt.

1x szt.

1x szt.

BRAMKA BEZPIECZEŃSTWA

Do zastosowań na wysokości użyj bramki podwójnej bramki o długości
do 950mm

Ø 13 mm Klucz
19mm

Wiertarka
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09 Zamontuj wspornik

07 Zamocuj pokrywkę trzpienia na górze bramki

05 Umieść podkładkę na bloku zawiasu i ustaw bramkę we właściwej pozycji

03 Oznacz pozycję i wierć otwory (szablon wiercenia stanowi szare tło tej instrukcji)

08

10

Wywierć otwór pod wspornik

(50mm)

865mm

185mm

50mm

1100mm
do podłoża
(EN14122-3)

185mm

04

06 Zabezpiecz pozycję bramki, umieszczając trzpień.

Zamontuj blok zawiasu na słupie
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