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Instrukcja montażów płytek poliuretanowych 
 
 
 
Aby prawidłowo zainstalować TPUP-LINE, należy spełnić następujące warunki: 
 

1. Podłoże musi być zwarte, stabilne wymiarowo, równe, suche, bez warstw oddzielających, tłuszczu itp. Temperatura 
musi wynosić od +8°C do maksymalnie +30°C. 

2. Podłoża: 
    a) Zwykłe mineralne podłoża budowlane – zaleca się szlifowanie i odkurzanie. 
    b) Metale – zaleca się szlifowanie/szlifowanie i odtłuszczanie acetonem. 
    c) Asfalt drogowy – zaleca się zeszlifowanie do kruszywa i odkurzanie. 

3. Prawidłowe wymieszanie kleju = proporcja wagowa A:B = 7:1, mieszanie za pomocą mieszadła elektrycznego przez ok. 
3 min., następnie zdjąć materiał ze ścianek i ponownie wymieszać. 

4. Nałożyć odpowiednią ilość kleju = min. 1,0 kg/m2 (na gładkiej powierzchni), odwrotna strona płyty musi być całkowicie 
pokryta klejem po dociśnięciu płyty. Wszelkie nierówności należy wypełnić klejem. 

5.  Oczyścić/odtłuścić powierzchnię kontaktową płyty TPUP acetonem i pozostawić do przewietrzenia na 15 minut. 
 

 
 

6. Dokładnie i wielokrotnie dociskać płytę TPUP do podłoża lub obciążyć ją cięższym przedmiotem. Ważne jest, aby 
powierzchnia była płaska! Płyta ma tendencję do odklejania się od podłoża na nierównej powierzchni, co powoduje 
zmniejszenie powierzchni kontaktu/klejenia. 

7. Po aplikacji chronić klejoną powierzchnię przed deszczem przez co najmniej 12 godzin. Pełne obciążenie zalecane jest 
po 24 godzinach. 
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Proces instalacji: 
 

1. Wymierzyć obszar, aby prawidłowo ustawić płyty. 
2. Oczyścić powierzchnię z kurzu i wszelkich innych zanieczyszczeń. 
3. Oczyścić tylną stronę płyt primerem, aby upewnić się, że są odtłuszczone. 
4. Uszczelnić krawędzie obszaru taśmą. 
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5. Przygotować klej poliuretanowy, nalać go na podłoże i rozprowadzić za pomocą drobno ząbkowanej pacy (ząb 2 mm). 
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6. Ułożyć płyty na podłożu, docisnąć całą powierzchnię płyt, a następnie usunąć taśmę maskującą. 
 

 

 
 

BARDZO WAŻNE JEST USUNIĘCIE POWIETRZA SPOD PŁYT POPRZEZ NACISK NA ICH POWIERZCHNIĘ. 

PEŁNY RUCH ZALECANY JEST PO 24 GODZINACH. 

 


