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Drabiny kompozytowe EVERGRIP 
 

1. Dlaczego drabiny kompozytowe ? 
 

 Bardzo trwałe i odporne na korozję. W przeciwieństwie do drabin metalowych nie rdzewieją i nie tracą swojej 
wytrzymałości pod wpływem wilgoci ani innych czynników atmosferycznych. 

 
 Lżejsze niż ich odpowiedniki z aluminium lub stali. Ta cecha sprawia, że są łatwiejsze do przenoszenia i 

transportu, co jest szczególnie ważne w przypadku drabin długich i wysokich. 
 

 Posiadają doskonałe właściwości izolacyjne, co oznacza, że są bezpieczne dla użytkowników w przypadku 
pracy w pobliżu linii energetycznych. Ponadto, w porównaniu z drabinami metalowymi, drabiny TWS są mniej 
skłonne do powstawania wyładowań elektrostatycznych, co zwiększa ich bezpieczeństwo w przypadku pracy w 
miejscach zagrożonych wybuchem. 
 

 Drabiny TWS posiadają dużą wytrzymałość, i są odporne na uszkodzenia mechaniczne, takie jak uderzenia, 
zgniecenia i pęknięcia. Dzięki temu drabiny te mają dłuższą żywotność niż drabiny tradycyjne. 

 
 Zgodne z obowiązującymi normami PN-EN ISO 14122-4 dla drabin stałych i PN-EN 131-2 dla drabin 

przenośnych.  
 
 

2. Specyfikacja drabin  
 

 Średnica kosza: Ø 710 mm 
 Szczeble kwadratowe antypoślizgowe: 31x30x3mm 
 Odległość między szczeblami: 250mm 
 Szerokość szczebli: 400 lub 500mm 
 Podłużnice wykonane z ceownika: 90x35x8mm 
 Maksymalna odległość pomiędzy wspornikami montażowymi: 2500mm 
 Dostępne kolory: żółty RAL 1018 i szary RAL 7035 
 Elementy stalowe: stal kwasoodporna 316 A4 

 
3. Rodzaje i długości modułów drabin. 

 
 Drabina prosta bez możliwości montażu. 

Długości modułów: 
 

 EV-SL-1000mm 
 EV-SL-1500mm 
 EV-SL-2000mm 
 EV-SL-2500mm 
 EV-SL-3000mm 
 EV-SL-3500mm 
 EV-SL-4000mm 
 EV-SL-4500mm 
 EV-SL-5000mm 
 EV-SL-6000mm 
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 Drabina do montażu za pomocą wsporników montażowych i kotew 
 
Długości modułów: 

 
 EV-FL-1000mm 
 EV-FL-1500mm 
 EV-FL-2000mm 
 EV-FL-2500mm 
 EV-FL-3000mm 
 EV-FL-3500mm 
 EV-FL-4000mm 
 EV-FL-4500mm 
 EV-FL-5000mm 
 EV-FL-6000mm 

 

                          
 
 

 Drabina z koszem do montażu za pomocą wsporników montażowych i kotew 
 

Długości modułów: 
 

 EV-CL-35 
 EV-CL-40 
 EV-CL-45 
 EV-CL-50 
 EV-CL-55 
 EV-CL-60 
 EV-CL-65* 
 EV-CL-70* 
 EV-CL-75* 
 EV-CL-80* 
 EV-CL-85* 
 EV-CL-90* 

 
* drabiny składające się z dwóch modułów 
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