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Karta charakterystyki  
OCHORNA KOLUMN 

 

 

OCHRANIACZ KOLUMN RAL X 

 

Ochraniacz kolumn  zapewnia wyjątkową ochronę kolumn i infrastruktury. To modułowe rozwiązanie jest dostosowywane do 

specyficznych potrzeb klienta, oferując wersje jednostronne, dwustronne i trójstronne w kształcie "L" oraz "U".  

Unikalna konstrukcja doskonale łączy się z najwyższym poziomem obrony strukturalnej. W specjalnej wersji przeznaczonej do 

chłodni, bariera ta może być skutecznie zainstalowana w środowiskach, gdzie temperatury wahają się od -30 do +60 stopni 

Celsjusza. Produkt został sprawdzony i przetestowany przez jednostkę certyfikującą TÜV. 

 

Wersje kolorystyczne: żółty i czarny. Dodatkowo w podstawie bariery może zostać zastosowana stal ocynkowana. 

Materiał: elastyczny materiał 

Wymiary: 200 mm – 1500 mm; Wysokość: 600 – 1200 mm 

Montaż: Zewnętrzne mocowanie za pomocą kotwy M12 

Zastosowanie: Przeznaczony do ochrony kolumn i słupów 

Gwarancja: 5 lat 

 

OCHRANIACZ KOLUMN RAL 

Ochraniacz kolumn RAL został zaprojektowany w celu ochrony najbardziej narażonych kolumn i słupów, oferując specjalnie 

skonfigurowane kształty zapewniające kompleksową ochronę ze wszystkich stron. Modułowa konfiguracja profili ochronnych i 

kolumn ściśle przylega do chronionej konstrukcji, równomiernie rozkładając siłę uderzenia. Konstrukcja wykazuje wyjątkową 

odporność na uderzenia i odkształcenia. Dostępny jest w wariantach z jednym, dwoma, trzema lub większą liczbą profili 

ochronnych, a także w kształtach „U”. W specjalnej wersji przeznaczonej do chłodni, bariera ta może być zainstalowana w 

środowiskach o temperaturach od -30 do +60 stopni Celsjusza. Produkt został sprawdzony i przetestowany przez jednostkę 

certyfikującą TÜV. 

 

Wersje kolorystyczne: żółty i czarny. Dodatkowo w podstawie bariery może zostać zastosowana stal ocynkowana. 

 Materiał: elastyczny materiał 

 Wymiary: 100 mm – 1000 mm; Wysokość: 600 – 1200 mm 

 Montaż: Bariera montowana do słupa, bez potrzeby kotwienia w podłodze 

 Zastosowanie: Przeznaczony do ochrony kolumn i słupów 

 Gwarancja: 5 lat 


