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SPECYFIKACJA PRODUKTU

INFORMACJE OGOLNE

Bramka przemystowa zapewniajgca ochrone przed upadkiem z
wysokosci, przeznaczona do stosowaniana drabinach oraz platformach
roboczych. Konstrukcja umozliwia efektywne wykorzystanie zaréwno w
Zastosowanie Srodowiskach wewnetrznych, jak i zewnetrznych. Specjalnie zaprojekto-
wana do zastosowan w ekstremalnie stonych srodowiskach, takich jak
EVE RG RI P platformy wiertnicze, oraz w obszarach narazonych na dziatanie
substancji chemicznych i korozje, typowych dla przemystu chemicznego.

Samozamykajaca sie
. Otwieranie w obu kierunkach
Zakres otwierania do 120°
Mozliwos¢ przycinania na wymiar
= . Montaz na réznych typach stupéw/profili
Zaokraglone elementy

K' Podstawowe cechy Barwiona w masie
r . Ekologiczna
(; . Niekorodujgca

Odporna na promieniowanie UV

. Klasa ogniowa V-0 wedtug UL94

. Odpornos¢ na wiekszos¢ srodkéw chemicznych
Wytrzymato$¢ do 150.000 cykli otwierania/zamykania

MATERIAL
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\

g i i a _ i ¢ci *
.| Bramka / zawias / wspornik Wysokoudarny polimer techniczny (HI-TEP) - klasa ognioodpornosci VO*,

— Nieprzewodzacy pradu.

Elementy stalowe Stal kwasoodporna A4

KOLOR

Bramka / zawias / wspornik | Z6tty sygnatowy RAL 1003

ELEMENTY MONTAZOWE ZNAJDUJACE SIE W ZESTAWIE

TUVNORD

) Montaz zawiasu do tgcznika: o
Tugﬁgﬁggzls:(e&ms - Sruby: M10x80mm - stal nierdzewna (2x) ~ ﬂ‘ / — O
+ Podktadka M10 - stal nierdzewna (2x) e P‘

Montaz zawiasu do stupka: '

. §ruby: M12x80mm - stal nierdzewna (2x) ¥ ¢ |4

+ Podktadka M12 - stal nierdzewna (4x) 0 }’4

* Nakretka zabezpieczajgca M12 - stal . \m C e !7
nierdzewna (2x) )

Determination of
the Product Type Do montazu zawiasu

Voluntary Certifi

$ruby: M12x80mm - stal nierdzewna (1x)
Podktadka M12 - stal nierdzewna (2x)
Nakretka zabezpieczajgca M12 - stal
nierdzewna (1x)

Do montazu wspornika

tuev-nord.com

BRAMKA

—
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CECHY | FUNKCJONALNOSC

DOLACZ DO WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALAC]!

Instalacja Bramka zawsze musi zamykac sie do stupa
.‘ = Temperatura . .
Rura okragta uzytkowania od -20°C do 40°C
O Uzytkowanie Zawsze otwierana recznie.

Nie przeznaczona do absorpcji uderzen pojazdéw.

ROZMIARY

Wymiary profila

el Wysokos$¢: 65mm, Szerokos¢: 40mm

Ptaskownik

8,917 kg (wersja do przeswitu o szerokosci 1130 mm;
wliczajgc zawiasy, elementy mocujace, ...)

Waga 8,364 _kg (vver_sja do przeswitu o s;erokos’ci 950 mm;
wiliczajac zawiasy, elementy mocujace, ...)
7,085 kg (wersja do przeswitu o szerokosci 870 mm;
wliczajgc zawiasy, elementy mocujace, ...)

Rura kwadratowa

Katownik

.
L
femm

ZGODNOSCI Z NORMAMI

Bramka podwdjna , o dtugosci do 950mm, JEST zgodna z: Bramka Podwdjna i, z mozliwoscig otwarcia do 820mm, jest certyfikowa-
na przez TUV (certyfikat dostepny na zyczenie) i spetnia normy
Norma bezpieczenstwa EN14122-3 rozdziat 8.2 (przetestowana pod katem bezpieczerstwa B-92-1143 oraz NBN-ISO 7892:1992 (Test Duzego

wytrzymatosci i certyfikowana przez TUV, certyfikat dostepny na zadanie) Miekkiego Ciata).

Norma bezpieczenstwa EN14122-3 rozdziat 7.1.4. (porecz dla rak i kolan) Aby przestrzegac tych norm bezpieczenstwa, Bramka o dtugosci do

W przypadku przepiséw ISO14122-3 oraz OSHA1910-1910.29; 820mm, musi by¢ wyposazona w dodatkowy wspornik umieszczony
Nalezy zapewni¢ minimalne naktadanie sig bramki na stupek na poziomie powyzej dolnej poprzeczki i zapewni¢ minimalne naktadanie sie bramki
80mm oraz utrzymac krawedz gérnej poreczy na wysokosci 1100mm od na stupek 125mm#**.

powierzchni podestu

80 mm* 125 mm**
o — I I
o et Ei A Ry s BB
T O il “ 1
,ﬁ' Wymagany
3] dodatkowy
wspornik
1100 mm
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REFERENCJE BRAMKI PODWO)NE]

BRAMKA PODWOJNA - OCHRONA PRZED UPADKIEM

Przeswit podestu (mm) Naktadanie bramki na stupek (mm)

500 w =) °
AG0120-0550-A4-YE :d B 4

o | - 80 mm*

_[

690 - 869

AGO0121-0939-A4-YE

870 =
AG0120-0940-A4YE | [N :
]
871 -949
AGO121-1019-A4YE | N [

—_— o = Maksymalne otwarcie bramki mierzone
,! jest od wewnetrznej strony ptyty mocujgcej
! zawias.

AG0120-1020-A4-YE :d t‘: \
e ——
AGO0121-1199-A4-YE 951 -1129
Nie nadaje sie do - &
ochrony przed :dI:Z') . _ - ;‘: =0 .
upadkiem! e S W

AG0120-1200-A4-YE 1130
Nie nadaje sie do :d
ochrony przed e e
upadkiem! T

*Minimalna zaktadka jest wymagana w celu zapewnienia zgodnosci z przepisami 1SO14122-3 i OSHA1910-1910.29.

OCHRONA PRZED UPADKIEM

o ]
. v PEESER T RRE
=) T

Bramka musi nachodzi¢ na
stupek minimum 80mm

1100 mm*[*

Przeswit podestu

**Gorna krawedz bramki musi znajdowac sie na wysokosci 1100mm nad powierzchnig podestu, aby zapewni¢ zgodnos¢ z przepisami EN 14122-3 oraz OSHA 1910-1910.29.
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REFERENCJE BRAMKI PODWO)NE]
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AKCESORIA DODATKOWE ELEMENTY MONTAZOWE

a0
‘ |
Aluminiowe
AG0199-0003-0610BL* | zakonczenie bramki AG0199-0005-00160YE

Tablica informacyjna '-1 7 '
z dowolnym nadrukiem |} B
AG0199-0002-0385BL ¢ AG0199-0006-0055A4
/ =
//) ‘
System blokowania <
magnetycznego N
AG0199-0004-0016A2 | gj43 o rzyciagania 16kg ) AGO0199-0005-0245A4
\ -’
p -
AG0199-0001-0050BL | Gumowy odbdj . AG0199-0005-00IPYE

*Zakonczenie bramki nie moze dotyka¢ wspornika

AG0199-0005-00PFYE

Wspornik * (; " 0 =——

Wspornik montazowy

do powierzchni ptaskich

Wspornik montazowy

do rur okragtych !
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BRAMKA PODWOJNA - RYSUNKI TECHNICZNE

Maksymalny przeswit: 870mm

Maksymalny przeswit: 690mm

Natozenie na stupek: 80mm

Maksymalny przeswit: 500mm

Evergrip sp. z 0.0.

ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa

1
8 -
© 2| |
60 /] min. 20 o
=
=4 M12 x3
1 [ 3
[l \
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Maksymalny prze$wit: 1130mm
Natozenie na stupek: 80mm
Maksymalny przeswit: 950mm ‘
| | 3 ‘ ]
* elg| H
&=
. . B
3
© M12 x3
4
n
| I 8 )
T
Catkowita dtugo$¢ bramki: 1274mm
Maksymalny przeswit: 1130mm
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tel: +48 22 424 78 59

mail: biuro@evergrip.pl
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Bramka podwdjna przeswit 870mm

Bramka podwdjna przeswit 950mm

Podwdjna bramka przeswit 1130mm

web: www.evergrip.pl
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BRAMKA PODWOJNA - RYSUNKI TECHNICZNE

Rozmiary zawiasu

245
185

System zamykania grawitacyjnego
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